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Baustellenwagen „Cubic BME-C 20 SL“
Schnellläufer · 80 km/h · Einachsig · Ungebremst · Mit verzinktem Fahrgestell aus 
Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Berei-

fung 195/50 R 10 · Zul. Gesamtgewicht 750 kg · Flachdachausführung · Aufbau komplett aus ein-
teiligen Sandwichelementen · Außenverkleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Innenver-
kleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Isolierung:  Wände: 35 mm PUR-Schaum · Fußboden: 
35 mm PUR-Schaum · Dach: 35 mm PUR-Schaum · Blindboden aus verzinktem Stahlblech · 4 stu-
fenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 
13-polig · Standardfarbe RAL 9010 reinweiß, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis
Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 6 Stahlrohrstapelstühle 
· 1 Tisch 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstalla-
tion mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kW

Abmessungen (L x B x H)/mm
3.500 x 
2.100 x 
2.150

Art.-Nr. 114527

Preis/St. 5.500,00

Baustellenwagen „Rasant BME-C 21 S“
Schnellläufer · Einachsig · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gum-
mifederachse · Auflaufeinrichtung · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 

195/50 B 10 · Zul. Gesamtgewicht 1.350 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · 
Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte · Wände in Holzdekor · Decke in weiß · 
Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warn-
ecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen 
an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 7032 kiesel-
grau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis
Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhen-
bänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter 
und Heizlüfter 2 kW
Abbildung zeigt optionale Sonderlackierung

Abmessungen (L x B x H)/mm
3.500 x 
2.200 x 
2.300

Art.-Nr. 114526

Preis/St. 5.032,00

Baustellenwagen „Sinus“
Einachsig, bis 25 km/h · Ungefedert · Ungebremst · Außenverkleidung: verz. Profil-
blech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoff-

platte, Wände in hellem Holzdekor, Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Un-
terbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung 
· 4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 
7-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis
Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhen-
bänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter 
und Heizlüfter 2 kW
Abbildung zeigt optionalen Propan-Außenwandheizer mit Gasflaschenkasten 2 x 11 kg

Typ Sinus A 21 Sinus B 22 Sinus A 41

Ausführung DIN-Zugöse Kugelkupplung DIN-Zugöse

Abmessungen (L x B x H)/mm 3.500 x 2.200 x 2.300 3.500 x 2.200 x 2.300 5.000 x 2.200 x 2.300

Zul. Gesamtgewicht/kg 1.590 1.300 1.590

Art.-Nr. 114524 114525 103874

Preis/St. 3.288,00 3.457,00 4.079,00
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Bürodrehstuhl
Rückenlehne mit stufenloser Höhen- und Neigungsverstellung mit Permanentkon-

takt · Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gaslift · Stabiles Fußkreuz mit 5 Rollen · Bezug anthrazit

Gesamthöhe/cm 95 – 108

Art.-Nr. 103895

Preis/St. 80,00

Kleiderspind
Verschweißte Stahlblechkonstruktion auf Sockel RAL 7035 lichtgrau mit Lüftungs-

schlitzen · Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss · Ausstattung pro Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleider-
stange und 2 Kleiderhaken

Abmessungen (B x H x T)/mm 500 x 1.800 x 500 600 x 1.800 x 500

Art.-Nr. 113827 103923

Preis/St. 153,00 170,00

Rollcontainer
Korpus Stahlblech RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche · Holz-Top 25 mm me-

laminharzbeschichtet · Schublade auf Teleskopführung · Zentralverriegelung · Zylinderschloss mit 2 
Schlüsseln

Abmessungen (B x H x T)/cm 46 x 62 x 79 46 x 62 79

Anzahl Schübe 3 2

Art.-Nr. 110283 110284

Preis/St. 180,00 180,00

Schreibtisch
Spanplatte nach DIN 68765 und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte, melaminharz-

beschichtet, 25 mm stark mit 2 mm Umleimer · Stahlrohrgestell 40 x 30 mm · Unterbauten mit Teleskop-
führung und Zentralverschluss · RAL 7035 lichtgrau · Unterbauten links oder rechts montierbar
Lieferumfang: 1 Unterbau mit 3 Schubladen und 1 Unterbau mit Schublade und Hängeregistratur

Abmessungen (L x B x H)/mm 1.600 x 
800 x 720

Art.-Nr. 108948

Preis/St. 477,00

Stahlrohrdoppelbett
Kopf- und Fußteil aus  Rundstahlrohr · Strapazierfähiges Tunnelprofil · Liegefläche 

mit Gitterboden · Lackierung pulverbeschichtet braun · Teilbar in zwei Einzelbetten

Abmessungen (L x B)/cm 190 x 90

Art.-Nr. 103902

Preis/St. 167,00
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Stahlrohrtisch
Gestell aus Stahlrahmen, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau · Spanplatte nach 

DIN 68765 2 mm und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte melanimharzbeschichtet, 25 mm 
stark mit Schichtstoff-Umleimer · Füße mit Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbar

Abmessungen (L x B x H)/cm 80 x 80  
x 72

120 x 60 
x 72

160 x 80 
x 72

200 x 100 
x 72

120 x 80 
x 72

Art.-Nr. 103928 103929 103930 103931 113828

Preis/St. 81,00 81,00 108,00 179,00 98,00

Stapelstuhl, Holz
Gestell aus Rundrohr Ø 21 mm, lichtgrau · Sitz und Rücken aus mehrfach verleim-
tem Sperrholz · TÜV geprüft

Art.-Nr. 103926

Preis/St. 28,00

Stapelstuhl, Poster
Ovalrohrgestell, schwarz · Sitz und Rücken gepolstert · Bezug anthrazit

Art.-Nr. 103932

Preis/St. 35,50

Universalregal
Stahlregal mit Rückwand RAL 7035 lichtgrau mit 4 verstellbaren Fachböden · 5 Ord-
nerhöhen

Abmessungen (B x H x T)/mm
920 x 

1.950 x 
420

Art.-Nr. 110279

Preis/St. 215,00

Büroregal
Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.005 x 2.000 x 300 1.005 x 2.000 x 300

Feldlast max./kg 1.500 1.500

Fachlast max./kg 80 80

Lieferumfang

2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 
Fachebenen Stahlfachboden mit 
25 mm Rohrkante verstellbar im 

Rastermaß 25 mm

1 Rahmen mit Tiefenregal, 5 
Fachebenen Stahlfachboden mit 
25 mm Rohrkante verstellbar im 

Rastermaß 25 mm

Art.-Nr. 110052 110053

Preis/St. 152,00 108,00
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Großfachregal
Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.005 x 2.000 x 500 1.005 x 2.000 x 500

Feldlast max./kg 2.000 2.000

Fachlast max./kg 250 250

Lieferumfang

2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 
Fachebenen Paneele (Stufen-

balken und Einlegeboden Span 
16 mm)

1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 
Fachebenen Paneele (Stufen-

balken und Einlegeboden Span 
16 mm)

Art.-Nr. 110054 110055

Preis/St. 178,00 139,00

Handwerkerregal
Rahmen mit Tiefenriegel · Ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im 

Handwerkerbereich, wie z. B. Sanitärhandwerk, Schreinereibetrieb oder in der Klimatechnik

Abmessungen  
(B x H x T)/mm 2.755 x 2.000 x 500

Fachlast max./kg 150

Lieferumfang

1 Grundfeld, bestehend aus: 3 Stahlfach-
böden, 4 Längsträger mit je 3 Fachteiler-
stäben · Anbaufeld 1, bestehend aus 1 
Stahlfachboden, 2 Längsträger mit je 3 

Fachteilerstäben, 2 Längenriegel · Anbau-
feld 2, bestehend aus 2 Stahlfachböden, 

4 Fachebenen mit Gitterkorb inkl. je 2 
Trenngitter

Art.-Nr. 114473

Preis/St. 868,00

Kleinteileregal
Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.285 x 2.000 x 600 1.285 x 2.000 x 600

Feldlast max./kg 2.000 2.000

Fachlast max./kg 250 250

Lieferumfang
2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 

Ebenen Schüttensets, 30 Schüt-
tenabtrenner, 1 Fachebene Paneel

1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 
Ebenen Schüttensets, 25 Schüt-

tenabtrenner, 1 Fachebene Paneel

Art.-Nr. 114109 114110

Preis/St. 664,00 615,00
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Kragarmregal
Einseitig, fest angeschweißte Kragarme · Belastung 200 kg je Kragarm · Fach-/Feld-
lasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.250 x 2.000 x 600 1.250 x 2.000 x 600

Nutztiefe/mm 500 500

Feldlast max./kg 1.200 1.200

Lieferumfang
5 Kragarme, 6 Lagerebenen  

(inkl. Fußebene)
1 Ständer, 5 Kragarme, 6 Lager-

ebenen (inkl. Fußebene)

Art.-Nr. 110058 110059

Preis/St. 502,00 264,00

Palettenregal
Stützrahmen verschraubt · Regalkomponenten pulverbeschichtet · Rahmenständer 

in RAL 5010 Enzianblau · Rahmenausfachung in verzinkter Ausführung · Auflageträger in RAL 2004 
Reinorange · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 2.900 x 2.730 x 1.100 2.800 x 2.730 x 1.100

Feldbreite/mm 2.700 2.700

Feldlast max./kg 4.000 4.000

Fachlast max./kg 2.120 2.120

Lieferumfang

2 Rahmen mit 2 Fachebenen, 
beinhaltet 4 Auflageträger, 

Fußplatte und Bolzenanker zur 
Befestigung der Rahmenständer

1 Rahmen mit 2 Fachebenen, 
beinhaltet 4 Auflageträger, 

Fußplatte und Bolzenanker zur 
Befestigung der Rahmenständer

Art.-Nr. 114107 114108

Preis/St. 488,00 356,00

Profillagerregal
Durch die Neigung von 10° ideal zur stehenden Lagerung von leichtem und schwe-
rem Langgut

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 2.700 x 3.360 x 750 2.700 x 3.360 x 750

Außenmaß Feldbreite + 200 mm Feldbreite + 100 mm

seitlich anliegende Last max: 200 200

Vertikallast 1.200 1.200

Lieferumfang
2 Trapezrahmen,  

4 Querverbinder ohne Trennarme  
(separat bestellbar)

1 Trapezrahmen,  
5 Querverbinder ohne Trennarme  

(separat bestellbar)

Art.-Nr. 114474 114531

Preis/St. 753,00 526,00

Profillagerregal, Trennarm
Mit Gegenplatte stabil verschraubbar
Lieferumfang: Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

Tiefe/mm 500 750

Art.-Nr. 114553 114554

Preis/St. 31,50 38,00
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Schilderregal
Rahmen mit Tiefenriegel, vormontiert · Fachebene Paneel · Fach-/Feldlasten bei 
gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.005 x 2.000 x 600 1.005 x 2.000 x 600

Feldlast max./kg 2.000 2.000

Fachlast max./kg 250 250

Lieferumfang

2 Rahmen mit Tiefenriegeln, 3 
Lagerebenen, Fachteilerstäbe 

(Anschlagleisten als Abrollsiche-
rung und seitlicher Ausfallschutz 

optional lieferbar)

1 Rahmen mit Tiefenriegel, 3 
Lagerebenen, Fachteilerstäbe 

(Anschlagleisten als Abrollsiche-
rung und seitlicher Ausfallschutz 

optional lieferbar)

Art.-Nr. 116475 116476

Preis/St. 330,00 285,00

Umweltregal
Mit 40 ltr. Auffangwanne · Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ Grundfeld Anbaufeld

Abmessungen (B x H x T)/mm 1.005 x 2.000 x 600 1.005 x 2.000 x 600

Feldlast max./kg 2.000 2.000

Fachlast max./kg 150 150

Lieferumfang
2 Rahmen mit Tiefenriegeln,  

4 Gitterrostebenen, 1 Auffang-
wanne

1 Rahmen mit Tiefenriegel,  
4 Gitterrostebenen, 1 Auffang-

wanne

Art.-Nr. 114111 114112

Preis/St. 636,00 592,00

Bautür „Security 180 OV (RC3)“
Widerstandsklasse 3 (RC3) · Einbaufertiges Türelement · TÜV-geprüft - Einbruch-
hemmend nach DIN 1627 · Verzinktes, dickwandiges Stahlblech mit verstärkten, 

biegesteifen Profilen · Spezielle Umfassungskante verhindert Aufhebelung mit Einbruchswerkzeug · 
ABUS ProfilHalbzylinder der Klasse 3 (aufbohrgesichert) · Rostfreie Schweißnähte · Verzinkte Gewin-
despindeln mit Sechskantkopf und Bohrspitze · Unfallschutz durch gerundete Kanten · Druckspitzen 
und Nagelloch · Passend für fast alle Türlaibungen · Öffnungsrichtung DIN links 
Anwendung: Die Ortsveränderliche Baustellentür (OV-Tür) bietet Sicherheit für Baustelle, Haus und 
Hof und schützt diese Bereiche vor unbefugtem Zutritt, insbesondere in versicherungsrelevanten 
Rohbauphase . Die OV-Tür ist in nur wenigen Minuten montiert und über Jahre wiederverwendbar.

Rohbaumass (H x B)/mm 1.850 - 2.100 
/ 790 - 1.080

Durchgangsmaße (H x B)/mm 1.800 x 670

Gewicht/kg 48

Art.-Nr. 107924

Preis/St. 247,00
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Containerschloss
Für Baucontainer · Extrem widerstandsfähiger Stahl · Verarbeitet mit speziellem 
Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit · Alle Teile korrosionsgeschützt · Passt 

an die gängigsten Transport- und Lagercontainer · Montage möglich an alten und neuen Containern, 
Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren, usw. 

Typ ABUS 215/100 + 
37/55HB100

ABUS 215/100 + 
37RK/70HB100

ABUS 215/100 + 
83/80HB100  

ohne Zylinder

Art.-Nr. 112761 112762 112763

Preis/St. 288,00 313,00 355,00

Diskus-Vorhängeschloss
Schwerer Edelstahlkörper · Massives Innenwerk · Zusätzlicher Sägeschutz · Bügel 
aus gehärtetem Spezialstahl · Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder · Schließzwang 
(Verriegelung nur mit Schlüssel)

Typ ABUS 26/70 ABUS 26/90

Größe/mm 70 90

Art.-Nr. 104512 104513

Preis/St. 34,50 64,00

Vorhängeschloss
Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Ver-
riegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

Typ ABUS 60/50 ABUS 60/60

Größe/mm 50 60

Art.-Nr. 109971 109972

Preis/St. 12,50 16,50

Vorgängeschloss
Aqua Safe · Schlosskörper aus massivem Messing · Edelstahlbügel für besonderen 
Korrosionsschutz · Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, 

Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ 70IB/45HB63 70IB/45 

Größe/mm 63 / hoher Bügel 45

Art.-Nr. 112734 112733

Preis/St. 19,00 16,50
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Vorgängeschloss, Messing
Schlosskörper aus massivem Messing · Mit Sicherungskarte: Bestellung von Nach-
schlüsseln und Schlössern nur bei Vorlage der Sicherungskarte möglich · Innenteile 

aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien · Gehärteter Bügel · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilz-
kopfstiften · Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · Automatische Ver-
riegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels · Extremer Korrosions-
schutz des Bügels durch Nano-Technologie
Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ 85WY/40 85WY/ 
40HB40

85WY/ 
40HB63 85WY/50 85WY/ 

50HB80

Größe/mm 40 40 40 50 50

Ausführung -
hoher Bügel 

40 mm
hoher Bügel 

63 mm
-

hoher Bügel 
80 mm

Art.-Nr. 116495 116496 116497 116498 116499

Preis/St. 19,00 22,50 23,50 24,50 32,50

Typ 85WYIB/40 85WY-
IB/40HB40

85WY-
IB/40HB63 85WYIB/50

Größe/mm 40 40 40 50

Ausführung rostfrei
rostfrei, hoher 
Bügel 40 mm

rostfrei, hoher 
Bügel 63 mm

rostfrei

Art.-Nr. 116500 116501 116502 116503

Preis/St. 23,50 27,50 28,50 29,50

Vorgängeschloss
TITALIUM™ · Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 20  + 25 mm ge-
härteter Stahlbügel · Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ / Beschich-

tung für sehr hohen Korrosionsschutz sowie doppelte Bügelverriegelung · Verchromte Zylinderkerne 
für zusätzlichen Korrosionsschutz
Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ 64TI/20 64TI/25 64TI/30 64TI/ 
30HB60 64TI/35 64TI/40

Größe/mm 20 25 30 60 35 40

Art.-Nr. 112749 112750 112751 112757 112752 112753

Preis/St. 4,30 5,10 5,90 6,60 6,60 7,80

Typ 64TI/ 
40HB40

64TI/ 
40HB63 64TI/45 64TI/50 64TI/ 

50HB80 64TI/60

Größe/mm 40 63 45 50 80 60

Art.-Nr. 112758 112759 112754 112755 112760 112756

Preis/St. 8,80 9,40 9,50 12,50 14,00 17,00

Vorhängeschloss gleichschließend
Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Ver-
riegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien · 
Gleichschließend

Typ ABUS 60/50 gl.-6056 ABUS 60/60 gl.-6061

Größe/mm 50 60

Art.-Nr. 109973 109974

Preis/St. 13,50 18,50
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Tankstation, Diesel „Cube“
Komplettstation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 · Integ-

rierte Auffangwanne · Optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwert-
geber · Entlüftungskappe · Füllstandsanzeige · Entnahmeleitung · Elektropumpe 230 V · Automa-
tik-Zapfpistole  mit Zapfpistolenhalter · Klappdeckel zugelassen für Aufstellung im Freien · Komplett 
montiert · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage · Abbildung zeigt die Outdoor Premium Variante
Lieferumfang: Typ „Outdoor Basic“: 4 m Befüllschlauch, Klappdeckel · Typ „Outdoor Premium“: 
Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Klappdeckel

Typ Outdoor 
Basic

Outdoor 
Basic

Outdoor 
Basic

Outdoor 
Premium

Outdoor 
Premium

Outdoor 
Premium

Inhalt/l 1.000 1.500 2.500 1.000 1.500 2.500

Abmessungen  
(L x B x H)/mm

1.200 x 800 
x 1.800

1.200 x 
1.150 x 
1.800

1.200 x 
1.800 x 
1.800

1.200 x 800 
x 1.800

1.200 x 
1.150 x 
1.800

1.200 x 
1.800 x 
1.800

Gewicht/kg 150 180 235 170 200 255

Art.-Nr. 113855 113856 113857 113858 113859 113860

Preis/St. 2.095,00 2.305,00 2.641,00 2.814,00 3.035,00 3.292,00

Tankstation, Diesel „DT Mobil“
Doppelwandig · Feuerverzinkt · ADR zugelassen · Kranösen und Staplertaschen · 

Schutzring für Pumpanlage · Peilstab · Absperrbare Entnahmeleitung R 1” · Entlüftungsleitung R 1 ½” · 
Befüllstutzen R 2” verschließbar · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage
Lieferumfang: Mit abschließbarem Pumpenschrank · Komplett montiert (ohne Pumpe usw.)

Inhalt/l 400 600 980

Abmessungen (L x B x H)/mm 960 x 960 x 1.500 960 x 960 x 1.770 1.210 x 1.210 x 1.810

Gewicht/kg 229 271 318

Art.-Nr. 108576 108575 108574

Preis/St. 2.757,00 2.872,00 3.040,00

Tankstation, Diesel „DT-Mobil Easy“
Einwandig · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 

1.1.3.1c · Mit integriert sind: Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Stapler-
taschen und Tragegriffe, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes 
· Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage
Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert · Mit Automatik-Zapfpistole und Klapp-
deckel

Inhalt/l 210 440

Klappdeckel Ja Ja

Abmessungen (L x B x H)/mm 785 x 595 x 685 1.180 x 800 x 710

Gewicht/kg 23,3 39,1

Art.-Nr. 116977 116978

Preis/St. 730,00 993,00
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Elektropumpe
Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“ · Mit Automatik-Zapfpistole und 4 m 
Befüllschlauch

Spannung/V 12 230

Fördermenge l/min 50 50

Art.-Nr. 108909 108910

Preis/St. 520,00 457,00

Zählwerk
Zubehör für Elektropumpe für Tankstation, Diesel „DT Mobil“

Art.-Nr. 108922

Preis/St. 171,00

Handpumpe
Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“ · 40 Liter/min. · Mit Auslaufkrümmer und 
4 m Befüllschlauch

Art.-Nr. 108908

Preis/St. 431,00

Tankstation, Diesel „Einsteigerpaket“
Mit UNI-Tank

Lieferumfang: Inkl. Dieseltank UNI 1.000 Liter (Art.-Nr. 108925) · Elektropumpe 230 V, Fördermenge: 
ca. 30 l/min effektiv · 4 m Anschlusskabel · 6 m Schlauch, aufteilbar in Saug- und Zapfpistole

Inhalt/l 1.000

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.280 x 
 770 x 
1.650

Gewicht/kg 95

Art.-Nr. 108577

Preis/St. 888,00

Tankstation, Diesel
Aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und Fußpalette · Se-

rienmäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe · Auch 
in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne (Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu 
beachten) · Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage
Anwendung: Zur Lagerung von Diesel und RME
Lieferumfang: Ohne Pumpe

Inhalt/l 400 750 1.000

Abmessungen (L x B x H)/mm 730 x 700 x 1.170 980 x 770 x 420 1.280 x 770 x 1.420

Gewicht/kg 50 66 89

Art.-Nr. 108923 108924 108925

Preis/St. 552,00 594,00 704,00
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Kraftstoffanlage „KS-Mobil“·
Zulassung D/BAM 13137/31A · Zugelassen zum Transport nach ADR · Einzeltank-

anlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude · Explosionsdruckstoßfeste Bauweise 
(TÜV-geprüft), daher auch zulässig für Benzin und Öl-/Benzin-Mischungen · Einwandiger Stahlbehäl-
ter aus 3 mm Stahlblech, lackiert · Mit Handgriffen, welche auch als Kranösen genutzt werden kön-
nen · Mit Staplertaschen · Mit Pumpenkasten ab-
schließbar · Entnahmeleitung absperrbar · 
Befüllstutzen 1 1/2” · Peilstab
Lieferumfang: Komplett montiert mit Handpumpe 
25 l/min

Inhalt/l 200

Abmessungen (L x B x H)/cm
80 x 60 

x 95

Gewicht/kg 77

Art.-Nr. 110160

Preis/St. 1.906,00

Kraftstofftrolley
Für Benzin und Gemisch · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch 

nach ADR 1.1.3.1 c · Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetzten Polyethylen · Mit Flamm-
durchschlagsicherung · Mit integriertem Handgriff und Tragegriffen · Füllstutzen mit integrierter Be- 
und Entlüftung · Entnahmeleitung mit Absperrhahn · Mit Handpumpe 25 l/min · 3 m Abgabeschlauch 
(elektrisch leitfähig) · Zapfventil · Räder Ø 300 mm, 
luftbereift, geländegängig · Integrierte Vertiefung 
zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während 
des Transportes

Inhalt/l 95

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.000 x 

590 x 430

Gewicht/kg 20

Art.-Nr. 112116

Preis/St. 919,00

Harnstofftankstation
Blue-Mobil-Easy für AUS 32 (AdBlue®) · Polyethylen, einwandig · Integrierte Belüf-

tung mit Druckentlastung · Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe · Integrierte Vertiefungen zur 
Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes · Selbstansaugende Elektropumpe · 
Ca. 30 l/min · 4 m Anschlusskabel mit Polzangen · Zapfschlauch 4 m und Automatik-Zapfventil
Klappdeckel sowie Zählwerk auf Anfrage

Inhalt/l 200 430

Spannung/V 12 12

Abmessungen (L x B x H)/mm 800 x 600 x 590 1.160 x 760 x 730

Gewicht/kg 23 43

Art.-Nr. 112056 112079

Preis/St. 772,00 993,00

Gefahrstoffregal
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-388 · Komplett verzinkt · 

Montage ohne Schrauben und Werkzeug · Mit 5 x Raster von 25 mm für verstellbare Fachböden · 
Ausgestattet für 2 x PE-Auffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen
Anwendung: Zur Lagerung von wassergefährden-
den Stoffen in Kleingebinden bis zu 30 Liter Inhalt Fachlast max./kg 200

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.060 x 
 630 x 
2.000

Gewicht/kg 44 kg

Art.-Nr. 110163

Preis/St. 394,00
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Stahlgitterrost
Als 3. Lagerebene für Fassregal Art.-Nr. 107036

Abmessungen (L x B x H)/mm 1.300 x 
620 x 30

Art.-Nr. 107036

Preis/St. 88,00

Auffangwanne, Stahl
Wanne lackiert · Mit verzinktem Stahlgitterrost · Mit 100 mm Bodenfreiheit für all-
seitige Unterfahrbarkeit

Anwendung: Für die Lagerung von wassergefähr-
denden sowie brennbaren Stoffen Auffangvolumen/l 210

Anzahl 200 l Fässer 2

Tragkraft/kg 450

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.200 x 

810 x 360

Gewicht/kg 64

Art.-Nr. 110159

Preis/St. 268,00

Auffangwanne, GFK
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 · Mit verzinktem Stahl-
gitterrost

Anwendung: Für die Lagerung von stark wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen mit einem 
Flammpunkt >55 °C

Auffangvolumen/l 220

Anzahl 200 l Fässer 2

Tragkraft/kg 800

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.280 x 

850 x 290

Gewicht/kg 33

Art.-Nr. 104175

Preis/St. 242,00

Fassregal
Mit Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des 

DIBt-Berlin · Komplett feuerverzinkt · Korrosionsfeste GFK-Auffangwanne · Lieferung in Einzelteilen · 
Weitere Regalgrößen und Kombinationen auf Anfrage
Anwendung: Für die vorschriftsgemäße und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Ge-
binden
Lieferumfang: Mit GFK-Auffangwanne 150 Liter · Mit 2 Lagerebenen und Fassauflagen für 6 x 60 Liter 
Fässer und Kleingebinde

Anzahl 60 l Fässer 6

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.320 

x 800 x 
1.300

Gewicht/kg 60

Art.-Nr. 107035

Preis/St. 515,00
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Werkzeugbox „CEMbox“
Grau/Orange · Polyethylen · Ideale Länge, auch 

für Schaufeln · Stapelbar · Mit Arretierungsnocken · Mit Stapler-
taschen (außer 150 Liter Boxen) · Integrierte Handgriffe · Deckel-
anschlag · Spritzwasserdicht · Art.-Nr. 113916: mit Trolleyfunk-
tion · Art.-Nr. 113921: mit Seitentür · Weitere Größen und 
umfangreiches Zubehör auf Anfrage
Anwendung: Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen 
und Kleinteilen

Inhalt/l 150 250 400 750 750

Abmessungen (L x B x H)/mm
800 x 600 x 

530
1.200 x 600 

x 540
1.200 x 790 

x 750 
1.700 x 840 

x 800
1.700 x 840 

x 800

Gewicht/kg 14 18 30 42 43

Art.-Nr. 113916 113917 113919 113920 113921

Preis/St. 259,00 249,00 451,00 591,00 715,00

Bewässerungssystem, mobil „BWS 130-PE”
Einfüllöffnung Ø 380 mm im Klappdeckel · Bewässerung: Kreislauf mit einem Si-

cherheitssaugventil vor der Pumpe · Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3-Wege-Hahn-
system · Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass mög-
lich (z. B. Dünger, Spritzmittel)
Lieferumfang: Inkl. 7 m Schlauch · Kufen- und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befes-
tigungsvorrichtung) · Motorpumpe HONDA 130 l/min · Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) 
für 100 m Wasserschlauch 3/4” oder 50 m Wasserschlauch 1” · Überdruckventil zum Schutz der 
Motorpumpe · Befestigungsgurte · Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Stap-
lertaschen

Inhalt/l 1.000 2.000

Abmessungen (L x B x H)/mm 2.080 x 1.140 x 1.040 2.630 x 1.350 x 1.240

Gewicht/kg 160 212

Art.-Nr. 114405 114406

Preis/St. 3.746,00 4.062,00

Wasserfass, oval
DOM mittig · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Für drucklosen Betrieb · 

Belüftungsventile im Deckel montiert · Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss · Auflagekufen 
fest angebaut

Inhalt/l 1.000 2.000

Abmessungen (L x B x H)/cm 146 x 122 x 104 190 x 143 x 138

Dorn-Ø/mm 360 420

Gewicht/kg 57 100

Art.-Nr. 104179 104181

Preis/St. 1.269,00 1.906,00
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Streugutbehälter
Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosi-

ons- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen 
von außen und innen · Einfache, sichere Handhabung · Platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern 
· Stapelbar · Lieferung in unmontiertem Zustand
Lieferumfang: 550 – 700 Liter: Mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel · 1.100 – 2.200 Liter: 
Mit Hochstellschere aus Edelstahl

Inhalt/l 550 550 700 700 1.100

Entnahmeöffnung mit/ohne Ohne Mit Ohne Mit Ohne

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.340 x 900 

x 780
1.340 x 990 

x 780
1.340 x 990 

x 960
1.340 x 990 

x 960

1.630 x 
1.210 x 
1.010

Gewicht/kg 26 28 30 32 50

Art.-Nr. 108803 105965 108911 105966 113866

Preis/St. 394,00 461,00 461,00 524,00 721,00

Inhalt/l 1.100 1.500 1.500 2.200 2.200

Entnahmeöffnung mit/ohne Mit Ohne Mit Ohne Mit

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.360 x 
1.210 x 
1.010

1.840 x 
1.430 x 
1.040

1.840 x 
1.430 x 
1.040

2.130 x 
1.520 x 
1.240

2.130 x 
1.520 x 
1.240

Gewicht/kg 52 70 72 92 94

Art.-Nr. 113867 113868 113869 113870 113871

Preis/St. 793,00 1.042,00 1.083,00 1.446,00 1.508,00

Streugutbehälter „Plus3“
Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosi-

ons- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen 
von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenem Deckel · Lieferung in unmontertem Zustand · 
Unterfahrbar (optional) · Deckel werkzeuglos abnehmbar · 400 Liter: mit Stützstab für Deckel ·  
Deckelform sehr stabil und belastbar

Inhalt/l 200 200 200 200

Entnahmeöffnung mit/ohne Ohne Mit Ohne Mit

Staplertaschen mit/ohne Ohne Ohne Mit Mit

Abmessungen (L x B x H)/mm 890 x 600 x 640 890 x 600 x 640 890 x 600 x 690 890 x 600 x 690

Gewicht/kg 11,3 12,5 12,8 14,0

Art.-Nr. 114833 114834 114835 114836

Preis/St. 244,00 308,00 265,00 329,00

Inhalt/l 400 400 400 400

Entnahmeöffnung mit/ohne Ohne Mit Ohne Mit

Staplertaschen mit/ohne Ohne Ohne Mit Mit

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.210 x 820 x 

670
1.210 x 820 x 

670
1.210 x 820 x 

680
1.210 x 820 x 

680
Gewicht/kg 20,4 21,6 21,4 22,6

Art.-Nr. 114837 114848 114849 114850

Preis/St. 311,00 368,00 332,00 389,00
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Fahrzeugbox
Grau aus Polyethylen · Händelbar 

mit Stapler oder Krangabel
Anwendung: Zum sicheren Transport und Aufbe-
wahren von Werkzeugen und Materialien

Inhalt/l 750

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.840 x 

740 x 940

Gewicht/kg 40

Art.-Nr. 108586

Preis/St. 601,00

Pritschenbefestigung
Zubehör für Fahrzeugbox 750 Liter

Art.-Nr. 108644

Preis/St. 52,00

Pritschenbefestigung
Zubehör für Werkzeugbox „CEMbox“

Passend für Typ 400 Liter Boxen 750 Liter Boxen

Art.-Nr. 113863 109409

Preis/St. 65,00 75,00

Streuwagen
Für den rauen Wintereinsatz · Für unterschiedliche Streumaterialien · Streumenge 

einstellbar · Mit robustem Rührfinger · Composite-Rahmen und PE-Behälter · Klappbarer Stützfuß · 
Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar · Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer · 
Mit Siebeinsatz · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · Lieferung in vormontierten Baugruppen

Typ SW 20-C SW 35-C

Inhalt/l 20 35

Streubreite/m bis 4 bis 4

Streustufen 6 6

Gewicht/kg 10 11

Art.-Nr. 114851 114852

Preis/St. 296,00 353,00

Streuwagen, Streubreitenbegrenzer
Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr. 113877

Preis/St. 161,00

Streuwagen, Kugelkopfkupplung
2” · Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter 

Art.-Nr. 113879

Preis/St. 83,00
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Streugutbehälter „Go-Box“
Robuste Gummiräder · Abgewinkelter Deckel für Wasserlauf · Deckel arretiert in der 

Senkrechten zum Be-/Entladen · Reinigungsfreundlich · Aufeinander stellbar · Gummidichtung und 
Verschlussbügel für optimale Witterungsbeständigkeit · Chemikalienbeständiges PE · Gute Schlag-
festigkeit bis -40 °C

Inhalt/l 75

Abmessungen (B x H x T)/mm
590 x 

1.070 x 
435

Gewicht/kg 11

Art.-Nr. 114853

Preis/St. 187,00

Stiefelreiniger
Polyethylen · Drei feste und eine bewegliche Bürste · Wasseranschluss ½” · Schmutz-

wasserablauf 1 ½” · Leitungen aus Edelstahl · Integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten 
des ablaufenden Schmutzwassers · Haltegriffe

Abmessungen (L x B x H)/mm 520 x 470 
x 900

Gewicht/kg 15

Art.-Nr. 112115

Preis/St. 363,00

Werkzeugkiste
Sehr stabile Verarbeitung · Praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbin-
dungsteile, sowie imprägniergetränkte Hölzer · Unfallsicher durch ein Spezialscherenband, das den 
geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang · Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahl-
blechdeckel, der mit Tropfkante ausgearbeitet ist, daher kann kein Wasser in die Kiste fließen

Abmessungen (L x B x H)/mm 1.800 x 
800 x 900

Art.-Nr. 104375

Preis/St. 530,00

BasicBox
Preisgünstige Transportbox in 4 Größen erhältlich · Opt. Zubehör wie praktischen 

Stauraum für langstieliges Werkzeug wie Besen und Schaufeln · Komfortable selbsttätige Öffnung 
und Fixierung des Deckels durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff 
und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ BB-160 BB-170 BB-190 BB-190 XL

Abmessungen (B x H x T)/mm
1.598 x 645 x 

664
1.698 x 645 x 

664
1.898 x 645 x 

664
1.898 x 645 x 

804

Zuladung/kg 200 200 200 200

Gesamtvolumen/l 602 640 718 857

Eigengewicht/kg 39 41 45 52

Art.-Nr. 110370 110371 110372 116454

Preis/St. 638,00 686,00 735,00 886,00
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BasicBox, Einhängefach
Ideal für Kleinmaterial, frei positionierbar, herausnehmbar

Typ BB-160 bis BB-190 BB-190 XL

Abmessungen (B x H x T)/mm 358 x 88 x 545 358 x 88 x 685

Tragkraft/kg 40 40

Art.-Nr. 110400 116455

Preis/St. 81,00 87,00

BasicBox, Standfüße
Staplertaugliche Standfüße ermög-

lichen auch das Durchladen von langstieligem Werk-
zeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm 100

Art.-Nr. 110373

Preis/St. 108,00

BasicBox, Schnellmontagesystem
Zur einfachen und schnellen Montage und Demontage auf der Pritsche (Kombinati-

on mit Standfüßen empfohlen)

Art.-Nr. 116456

Preis/Set 198,00

CombiBox
Schneller Zugriff von 3 Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus · Unterer Teil der Box 

durch Türen auf beiden Seiten schnell zugänglich · Opt. Zubehör wie Auszugslade bzw. Ladencontai-
ner sorgen für Ordnung und Übersicht · Komfortable selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels 
durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- 
und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ CB-160 CB-170 CB-190 CB-190 XL

Abmessungen (B x H x T)/mm
1.608 x 790 

x 664
1.708 x 790 

x 664
1.908 x 790 

x 664
1.910 x 910 

x 804

Zuladung/kg 200 200 200 200

Gesamtvolumen/l 745 791 885 1.249

Eigengewicht/kg 54 57 62 81

Art.-Nr. 110376 110377 110378 110379

Preis/St. 913,00 1.021,00 1.097,00 1.394,00

CombiBox, Auszugslade
Extratiefe Auszugslade · Auszugslänge 100 cm · Tragkraft 90 kg · Schneller Zugriff 

und mehr Komfort · Montiert im unteren Teil der CombiBox

Passend für Typ CB-160 - CB-190 CB-190 XL

Abmessungen (B x H x T)/mm 484 x 150 x 1.058 624 x 150 x 1.058

Tragkraft/kg 90 90

Art.-Nr. 110404 110405

Preis/St. 414,00 438,00
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CombiBox, Einhängefach
Ideal für Kleinmaterial · Frei positionierbar · Herausnehmbar

Passend für Typ CB-160 bis CB-190 CB-190 XL

Abmessungen (B x H x T)/mm 358 x 88 x 545 358 x 88 x 685

Tragkraft/kg 40 40

Art.-Nr. 110380 110381

Preis/St. 81,00 87,00

CombiBox, Standfüße
Staplertaugliche Standfüße ermög-

lichen auch das Durchladen von langstieligem Werk-
zeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm 100

Art.-Nr. 110401

Preis/St. 108,00

CombiBox, Schnellmontagesystem
Zur einfachen und schnellen Montage und Demontage auf der Pritsche (Kombinati-

on mit Standfüßen empfohlen)

Art.-Nr. 116457

Preis/St. 198,00

ToolBox
Werkzeugbox für den seitlichen Zugriff · Komfortable Öffnung der Werkzeugbox 

durch Rolltür aus Aluminium · Optionale Fachsysteme für perfekte Ordnung & Übersicht in der Werk-
zeugbox · Mit integriertem Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und 
Spritzwasserdicht · Div. Fachsysteme auf Anfrage

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ TB-100 TB-125 TB-150 TB-150 XL TB-200

Abmessungen (B x H x T)/mm
1.028 x 971 

x 697
1.270 x 971 

x 697
1.520 x 971 

x 697
1.520 x 

1.074 x 768
1.980 x 971 

x 697
Zuladung/kg 200 200 200 200 200

Inhalt/l 628 774 922 1.020 1.207

Eigengewicht/kg 45 52 60 84 86

Art.-Nr. 114072 114073 114074 114075 116450

Preis/St. 1.221,00 1.329,00 1.437,00 1.890,00 2.042,00

ToolBox, Ladencontainer
Ideal zur Aufbewahrung von Kleinmaterial · Mit 3 selbstverriegelnden Laden · Per-

fekte Ergänzung zum Fachsystem (div. Fachsysteme auf Anfrage)

Typ TB TB-XL

Abmessungen (B x H x T)/mm 520 x 476 x 486 520 x 391 x 486

Tragkraft/kg 60 / Lade 60 / Lade

Art.-Nr. 116452 116453

Preis/St. 690,00 666,00
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ToolBox, Standfüße
Staplertaugliche Standfüße ermöglichen auch das Durchladen von langstieligem 

Werkzeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm 100

Art.-Nr. 116451

Preis/Set 108,00

Bitumenspritzmaschine „AHS 5-200“
Anhängerspritzmaschine · Aufnahme für ein 200 Liter Fass · Inklusive Fahrzeugbe-

leuchtung · PKW-Kupplung und LKW-Zugöse · Handzugdeichsel mit Fallbremse · Max. Geschwindig-
keit mit vollem Fass 80 km/h · Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, 
somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich · Kein Direktantrieb über Keilrie-
men · Beheizen der Bindemittelpumpe mittels Ab-
gase des Dieselmotors · Anwärmen des 200 Liter 
Bindemittelfasses durch eine Propan-Gasbrenner-
anlage · Dieselmotor mit Reversierstarter
Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrichen 
und Bitumenemulsionen
Lieferumfang: Inkl. 5m Spritzschlauch · Spritzlan-
ze zum Ausbringen des Bindemittels

Motor Hatz 1B20

Leistung/kW
3,5 bei 

3.600/min

Fördermenge l/min 16

Abmessungen (L x B x H)/mm
3.000 x 
1.480 x 
1.350

Eigengewicht/zul. Gesamtge-
wicht/kg

310 / 500

Art.-Nr. 117181

Preis/St. 13.900,00

Aufschmelz-Verguss-Gerät „AVG 50“
Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des 

Schmelzgutes · Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit 
Zündsicherung und Zündbrenner · Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150 °C bis 
270 °C und Temperaturbegrenzer · Integrierte 11 kg Propan-Gasflaschenhalterung · Fugenverguss-
vorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappungsverguss“ · Trocknen und Anwärmen der 
Fuge mit angebautem Propangasbrenner
Anwendung: Zum Aufschmelzen und Vergießen 
von bituminösem Fugenvergussmaterial Kesselinhalt/l 50

Gasverbrauch kg/h 0,9

Betriebsdruck/bar 1,5

Brennerleistung/kW 11

Abmessungen (L x B x H)/mm
1.500 

x 810 x 
1.250

Gewicht/kg 104

Art.-Nr. 113897

Preis/St. 3.526,00

Fugeneinlaufvorrichtung
Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr. 113899

Preis/St. 242,00
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Kantenangussvorrichtung
Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr. 110289

Preis/St. 242,00

Bitumenkocher
Leistungsstark · Handlich · Passt durch nahezu jede Dachluke · Propan-Wirbel-

strahlbrenner · Zeigerthermometer · Mit verschließbarem Deckel
Lieferumfang: Typ STATIONÄR 50: Inkl. Standfüße und Auslaufhahn

Typ KIPP 50 STATIONÄR 50

Inhalt/l 50 50

Bitumendurchsatz l/h 100 100

Propanverbrauch kg/h 0,8 0,8

Betriebsdruck/bar 1,5 1,5

Art.-Nr. 104049 113896

Preis/St. 1.262,00 1.275,00

Bitumenkocher „PRIMAT“
Beheizung mittels Propanbrenner (Art.-Nr. 104051: 3-flammig; Art.-Nr. 104052: 

5-flammig) · Mit thermostatischer Regulierung · Störunanfällige und wartungsfreie Steuerautomatik 
(ohne Batterie oder Netzanschluss) · Doppelmantelvollisolierung · Große Einfüllöffnung mit stabilem, 
verschließbaren Deckeln

Typ PRIMAT 150 PRIMAT 250

Inhalt/l 150 250

Bitumendurchsatz l/h 200 300

Propanverbrauch kg/h 2,5 3,9

Betriebsdruck/bar 1,5 1,5

Art.-Nr. 104051 104052

Preis/St. 3.686,00 4.466,00

Bitumenkocher „REKORD“
Runde Bauform · Windgeschützter Propan-Wirbelstrahlbrenner mit stromunabhän-

giger Steuerautomatik für höchste Aufschmelzleistung · Fernthermometer im Regleraufsatz · Spezi-
alabgasführung ohne Ofenrohr · Doppelmantelisolierung · Heraushebbarer Kessel ohne Innenheiz-
rohr
Lieferumfang: Inkl. Brenner, Fernthermometer, Fahreinrichtung, verschließbarer Auslauf · Exkl. 
Hochdruckschlauch

Typ REKORD 119 REKORD 229

Inhalt/l 119 229

Bitumendurchsatz l/h 180 280

Propanverbrauch kg/h 2,5 3,9

Betriebsdruck/bar 1,5 1,5

Art.-Nr. 113893 113894

Preis/St. 3.537,00 4.456,00
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Hand-Rührwerkkocher „HR“
Thermostatisch regulierter Propan-Wirbelstrahlbrenner und Sicherheitstemperatur-

begrenzer · Standard Temperatureinstellung 150 bis 300 °C (andere Temperaturbereiche auf Anfra-
ge) · Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle · Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme · Iso-
lierter Doppelaußenmantel · Handbetriebenes Rührwerk

Typ HR 119 HR 229

Kesselinhalt/l 120 230

Brennerleistung/kW 32 50

Abmessungen (L x B x H)/mm 1.360 x 1.000 x 1.050 1.520 x 1.150 x 1.200

Leergewicht/kg 100 142

Art.-Nr. 107191 107192

Preis/St. 4.782,00 5.760,00

Fugenvergussgerät
Für den Überlappungsverguss bei der Risssanierung · Verteilerschuh 60 mm breit

Inhalt/l 10

Art.-Nr. 106017

Preis/St. 847,00

Hand-Flügelpumpe
Robust · Leistungsstark · Zum Fördern von Flüssigkeiten mit dynamischer Viskosität 

von ca. 75 m Pas bis 4.500 m Pas. · Großer Druckbehälter · Förderleistung ca. 27 l/min bei 88 Dop-
pelhüben · Der Hobbock mit dem Spritzmittel wird auf das Fahrgestell gesetzt und durch eine Kette 
gesichert
Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen

Fördermenge l/min 27

Abmessungen (L x B x H)/mm
700 x 870  
x 1.410

Gewicht/kg 33

Art.-Nr. 104045

Preis/St. 1.502,00

Vergusskanne
Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen

Inhalt/l 3,5

Art.-Nr. 112906

Preis/St. 52,00
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Bully-Brenner, Set
Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange · Anschluss G 3/8 LH-KN
Anwendung: Zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Ausführung mit 5 m HD-Schlauch und 
Regler 4 Bar

mit 10 m HD-Schlauch und 
Regler 4 Bar

Heizleistung/kW 119 119

Länge/mm 950 950

Art.-Nr. 110291 110292

Preis/Set 399,00 424,00

Anwärmgarnitur
Komplette Brennergarnitur mit Propanregler mit integrierter Schlauchbruchsiche-
rung, Brennerrohr 600 mm mit Abstützbügel und Hochleistungsbrenner Ø 60 mm

Ausführung 1 flammig,  
3 m Schlauch

1 flammig,  
5 m Schlauch

2 flammig,  
5 m Schlauch

Art.-Nr. 104013 107866 104014

Preis/St. 123,00 133,00 193,00

Gaskartusche
Zubehör für Lötpistole · Inhalt 190 g

Art.-Nr. 104017

Preis/St. 2,50

Lötpistole
Handliche, leistungsstarke Butan-Lötpistole mit Piezo-Zündung

Flammtemperatur max./°C 1.750

Gesamtverbrauch ca. g/h 140

Art.-Nr. 104016

Preis/St. 34,00

Kraftstoffkanister, Metall
TÜV/UN-zugelassen · BAM zugelassen: Nr. D/BAM 6210/3A/1 · Innen lackiert · Für flüssige Kraftstof-
fe geeignet · Geschweißte Ausführung · Sicherer Verschluss

Inhalt/l 5 10 20

Art.-Nr. 104549 104548 104547

Preis/St. 23,00 27,00 28,50
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Fasspumpe AdBlue®
Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m · Fassverschraubung G 2” a

Anwendung: Für AdBlue®, nicht aggressive Medien wie z. B. Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutz-
mittel, Scheibenklar, Hydrauliköle, Schmierstoffe, Herbizide und Pestizide · Nicht geeignet für Kraft-
stoffe, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare 
Flüssigkeiten

Kanister, ExO
Mit ADR-Zulassung · Behälter aus HD PE · Nicht explosiv · Erfüllt höchste Sicher-

heitsanforderungen · Mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr · Passt in marktübliche Kanis-
terhalterungen · Platzsparend stapelbar

Inhalt/l 10 20

Abmessungen (L x B x H)/cm 35 x 17 x 31 35 x 17 x 49,5

Gewicht/kg 2 3

Art.-Nr. 113861 113862

Preis/St. 40,00 76,00

Benzinkanister, Kunststoff
Geprüft und zugelassen gem. Sicherheitsvorschriften · Mit flexiblem Auslaufrohr und unverlierbarem 
Schraubverschluss · Für alle Kraftstoffe geeignet

Inhalt/l 5 10 20

Art.-Nr. 104551 104552 116474

Preis/St. 3,90 7,00 17,50

Kanister-Etiketten
Für die Gefahrenkennzeichnung nach GHS-Verordnung · Enthält Etiketten für Benzin und Dieselka-
nister sowie Warnhinweise für Kanister ab 3,1 l und ab 20 l

Art.-Nr. 115703

Preis/St. 2,70

Fasspumpe, Elektro „PREMAxx“
Die Pumpe ist sehr leise und sehr leicht · Einschaltdauer 30 min · Schutzart IP 44 · 

Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium · Flüssigkeitssäule kann 
über manuelles Anpumpen aufgebaut werden · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden · 
Für Behälter 200 bis 1.000 Liter · Beleuchteter Ein- 
und Ausschalter · Motor mit Thermoschutzschalter 
· Zapfventil aus Polypropylen · Saugschlauch mit 
Metallsieb, Länge 1,6 m · Fassverschraubung, PA, 
G2” a und M 64 x 4 a
Anwendung: Heizöl und Dieselkraftstoffe

Pumpleistung l/min 52

Förderhöhe/m 2

Spannung/V 230

Art.-Nr. 104531

Preis/St. 237,00

Förderleistung l/Hub 0,5

Füllleistung l/min ca. 50

Saugrohrlänge/mm 1.000

Art.-Nr. 117015

Preis/St. 42,00
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Fasspumpe AdBlue®
Für 200- bis 1.000-Liter-Behälter · Axialradpumpe mit manuellem Pumpenwerk · 

Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt wer-
den · Pumpe nur als Fasspumpe nutzbar · Euroste-
cker, 2 m Kabel · Fassverschraubung G 2” a
Lieferumfang: Inkl. mechanischem Zapfventil für 
Urea · Urea-Saugschlauch DN 19, Länge 1,6 m mit 
Fußventil · Urea-Abgabeschlauch DN 19, Länge 
4  m mit Bogen 90° G 1” i und Drehgelenk für 
ZVMUD

Fördermenge max. l/min 52

Saughöhe/m 2

Spannung/V 230

Art.-Nr. 117016

Preis/St. 318,00

Fasspumpe, Stahlrohr
Pumpenkopf aus schlagfestem Zinkdruckguss · Pumpenkörper aus Aluminium · 

Dichtungen aus PVC, NBR, FKM · Saugrohr aus Aluminium · Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, 
sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
Anwendung: Einsetzbar für Motorenöle von SAE 5 
W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, 
Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, 
unverdünnten Frostschutz

Förderleistung l/Hub 0,3

Fördermenge l/min 16

Saugrohrlänge/mm 520 - 950

Art.-Nr. 116472

Preis/St. 37,00

Fasspumpe, Hebel-Zylinder
Pumpengehäuse aus schlagfestem Zinkdruckguss · PVC-Abgabeschlauch 1.000 mm mit Kunststoff-
auslauf · Zweiteiliges Saugrohr (kann abgelängt werden) · Gut zu bedienende und mit hoher Pump-
leistung ausgestattete Handpumpe · Fassverschraubung G2” a · Einsatz für Behälter 60 / 200 / 220 
Liter
Anwendung: Für Öle bis SAE 50 · Selbstschmie-
rende, nicht aggressive Medien · Frostschutz un-
verdünnt · Heizöl · Diesel · Petroleum

Pumpleistung l/min 12

Pumpleistung l/Hub 0,12

Saugrohrlänge/mm 1.200

Art.-Nr. 104530

Preis/St. 39,00

Hochleistungsfett EP, NLGI 2
Schraubkartusche · Oxidationsbeständig · Walkstabil · Wasserbeständig · Gute Kor-

rosionsschutzeigenschaft
Anwendung: Für Wälz- und Gleitlagerschmierung 
bei hoher Belastung · Abschmierfett für KfZ, Bau-
maschinen und landwirtschaftiche Geräte

Inhalt/g 500

Art.-Nr. 116470

Preis/St. 7,90

Zweihandfettpresse
Pumpenkolben · Zylinder · O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmie-

rung) · Schneller Kartuschenwechsel · Vollständige Entleerung der Kartusche · Füllstand und Fett-
sorte sichtbar · Bis Fette bis NLGI 2 bei 20 °C · Für 500 g Schraubkartuschen geeignet
Lieferumfang: Mit Schlauchhalter · Panzerschlauch M 10 x 1a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring, 
Präzisionsmundstück 4 A, M 10 x 1 i

Anschlussgewinde M 10 x 1

Art.-Nr. 116471

Preis/St. 37,00
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Fettpresse „Industrie“
Befüll- und Entlüftungsventil in Fettpressenkopf · Ergonomischer Handgriff an der Schubstange
Anwendung: Für 400 g Kartuschen DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
Lieferumfang: Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Düsenrohr gebogen 150 mm · 2 x 
Mundstück mit 4 Backen

Inhalt/cm³ 500 500

Anschlussgewinde M 10 x 1 M 10 x 1

Länge/mm 380 380

Lieferumfang
Inkl. Füllnippel ·  

Panzerschlauch 11 x 300 mm ·  
Hydraulikmundstück

Inkl. Füllnippel ·  
Panzerschlauch 11 x 300 mm ·  
Düsenrohr gebogen 150 mm ·  
2 x Mundstück mit 4 Backen

Art.-Nr. 104533 104534

Preis/St. 27,50 40,00

Fettpressenmundstück, G-Kupplung
Stahl verzinkt · M 10 x 1 · Fester Sitz am Schmiernippel · Vier gehärtete Federstahl-

backen · Geeignet für alle Schmiernippel nach 
DIN-Spezifikationen
Anwendung: z. B. Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, 
Traktoren

Art.-Nr. 117014

Preis/St. 29,00

Hydraulikmundstück
4 Backen gestanzt · M 10 x 1 mm · Zubehör für alle PRESSOL Fettpressen

Art.-Nr. 104520

Preis/St. 2,80

Präzisionsmundstück M 10 x 1 i
Stahl verzinkt

Schlüsselweite/mm 13

Durchmesser/mm 15

Länge/mm 37

Art.-Nr. 117013

Preis/St. 3,40

Fettpressenpanzerschlauch
M 10 x 1 mm · Zubehör für Fettpresse, Handhebel „Industrie“ · Berstdruck 900 bar

Ø/mm 8 8

Länge/mm 300 500

Art.-Nr. 104521 104522

Preis/St. 4,40 5,80

Öler, Kunststoff
Behälter aus bruchsicherem Polyethylen · Mit ein-
fach wirkender Messingpumpe und schwerkraft-
geführter Ansauglanze · Spritzrohr aus Alumium 
gebogen, 165 mm · Dosierte Tropfenabgabe mög-
lich · Schlagfest und robust

Inhalt/ml 300

Art.-Nr. 104538

Preis/St. 12,50
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Kombi-Trichter, Stahlblech
Mit flexiblem Auslaufrohr aufschraubbar · Öl-, ben-
zin- und dieselbeständig · Mit handlichem Trichter-
griff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing · 
Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz

Ø/mm 160

Inhalt/l 1,3

Art.-Nr. 104516

Preis/St. 16,50

Katalysator-Trichter, HDPE
Mit zweistufigem Flexauslauf, abtrennbar · Hoher Überlaufrand · Mit sicherem 
Handgriff · Auswechselbares Feinsieb aus Messing

Abwendung: Für den besonderen Einsatz in Indus-
trie und Werkstatt · Öl-, säure- und kraftstoffbe-
ständig · Passend für Treibstofföffnungen bei PKWs 
mit Katalysator und anderen Einfüllöffnungen mit 
geringem Durchmesser

Inhalt/l 1,6

Durchmesser/mm 160

Art.-Nr. 117012

Preis/St. 6,00

Kombi-Trichter, HDPE
Mit abgewinkeltem Auslaufrohr · Hoher Überlauf-
rand bewirkt Spritzschutz · Bruchsicher, sowie öl-, 
kraftstoff- und säurebeständig · Mit handlichem 
Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus 
Messing

Ø/mm 160

Inhalt/l 1,2

Art.-Nr. 104515

Preis/St. 11,50

Trichter, Stahlblech
Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz, nahtlos gezogen · Mit handlichem Trichtergriff und aus-
wechselbarem Feinsieb aus Messing · Sicherheits-Auslaufrohr aus Polyethylen mit Luftnuten für 
hohen Durchfluss

Ø/mm 160 200

Inhalt/l 1,3 3,2

Art.-Nr. 104518 104519

Preis/St. 11,00 13,00

Messbecher
Aus Polypropylen · Lebensmittelecht · Skala eingefärbt und erhoben · Öl- und säurebeständig · 
Bruchsicher und standfest · Stapelbar

Inhalt/l 1 2 3

Art.-Nr. 104540 104541 104542

Preis/St. 4,40 8,10 12,50

Stahlband-Umreifungsgerät „FX“
Einteilig · Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern, in den 
Breiten 13, 16 mm

Für Bandbreite/mm 13, 16

Für Hülsenlänge/mm 27

Art.-Nr. 107037

Preis/St. 453,00
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Stahlband-Umreifungsgerät „MK4“
MK4, hülsenlos · Das hülsenlose Kombinationsgerät MK 4 ist ein maunell zu bedie-

nendes Werkzeug zum Spannen, Verschließen und 
Abschneiden von Stahlbändern, in den Breiten 13, 
16, 19 mm und einer Särke von 0,38 – 0,63 mm

Für Bandbreite/mm 13, 16, 19

Art.-Nr. 108560

Preis/St. 759,00

Verpackungsstahlband
Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Oberfläche blank, gewachst · Scheiben-
wicklung

Breite/mm 16

Stärke/mm 0,5

Art.-Nr. 104398

Preis/kg 2,90

Verschlusshülse
Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · 16 x 27 mm (VE 1.000 St.)

Art.-Nr. 107038

Preis/VE 31,50

Stahlbandabroller
Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Sehr stabiler, unverwüstlicher Abroller · 

Seitenteile aus 2,5 mm dickem Stahlblech · Für höchste Beanspruchung geeignet 
Anwendung: Für Stahlbänder in Scheibenwicklung

Für Bandbreite/mm 13 – 19

Art.-Nr. 104400

Preis/St. 169,00

Umreifungsgerät-Set für Polyester-Kraftband
Universelles Set 

Lieferumfang: 1 Kraftbandspanner 13 – 19 mm,  
1 Einfädelstab, 1 Bandabroller tragbar, 1 Rolle Po-
lyesterband 16 mm breit, 850 m lang, 1.000 Me-
tallklemmen in 16 mm

Ausführung Set J / 16

Art.-Nr. 107048

Preis/Set 281,00

Polyester-Kraftband
16 mm, ca. 850 m · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr. 107049

Preis/Rolle 60,00

Klemmen
VE = 1.000 Stück · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr. 106506

Preis/VE 56,00




